
TERMOSALDABILI
MODA - MODA VERNICE

Lavaggio

Non lavare
a secco

Attendere 24h 
dopo il trasferimento

Max 40° Asciugatrice
sconsigliata

Film in PVC

Specifiche

Spessore medio
300 micron

Pressione consigliata 
120gf

Lama nuova 60°

Tessuti 
consigliati

100% Cotone 100% Poliestere Misti Cotone-Poliestere 
non trattati e con colorazione 

non sublimatica

Applicazione

Taglio

ISTRUZIONI

Pressione Media 
(3 / 4 bar)

Time 15 sec.

Speculare

Time 15 sec.

Distacco
 a Freddo

Temperatura
150° C

Materiale in PVC trasparente con o senza brillantini, per intaglio, con supporto in poliestere.
PRODOTTO CONTENENTE FTALATI. NON INDICATO PER LA PRODUZIONE DI GIOCATTOLI O QUALSIASI 
ALTRO ARTICOLO SPECIFICATAMENTE INDIRIZZATO ALLA PUERICULTURA.
Spessore medio del materiale non trasferito: 300 micron

Non usare 
candeggina 
o altri agenti 

chimici aggressivi

MODA

F0053
Rosa Ver.

MODA VERNICE

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere. Il materiale è molto sottile e garantisce una buona lavorabilità durante la fase 
di spellicolamento e facilità di applicazione.
Spessore medio del materiale non trasferito: 90 micron

MODA

MODA VERNICE

MODA

MODA VERNICE

MODA

MODA VERNICE Max 30°

MODA

MODA VERNICE Spessore medio
90 micron

Pressione consigliata 
40gf

Lama nuova 50°Film in 
poliuretano (PU)


